_ Windows XP 、 2000の場合、次のような画面が表示されますが、その 

まま「続行』または「はい』をクリックしてください。 




インストールを袋行した場合、システム®勒作が振なわれた〇、システム 
が不安定 t なるなど、重大な除害を弓 I き起こす要因とな途性があ0 
ます0今すぐインストールを中断し、ソフトアペンダに速格して 
Windows □ゴ©認定テストに合格した V フトウ I アを人半することを、 
Microsoft は袋く推奨します。 


ク 

■J 

ヅ 

ク 


さ M S 疆總麻駿- s 上で.テスト 


インストールしようとして05リフトウIアには Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、このリフトウIアが Windows で•正しく射 J 作 
tS ことは保証されません。 

CG-WLUSB2GTST 

Microsoft デジタル署名された、ノフトウ:[アを検索 t る埸合は、 

late.microsoft.com を参照し、利用できるソフト 


Microsoft デジダ!レ署ゴ 
Windows Update Wet 
mtp:// windowsupdate.m icrosoft.co m 
ウ I アで•あるかどう亦を確認してください。 

インストールを続行しますか？ 




いいえ (N) 詳紬惜報 (M) j 



4■その後 rinstallshield wizard 」 の画面が表示されま 
す。続いて表示されるいくつかの画面では、「次へ」を 
ク ij ツクしていぎます。 



5.「 InstaHShield ウイザードの完了」の画面が表示さ 
れたら、「完了」をクリックします。 



クリック 


6■パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示され 
なくてもパソコンを再起動してください。 

7■パソコンが起動したら、 CD - ROM ドライブからユー 
テイリテイーディスクを取り出します。 



再 

起 

動 




無線ユーテイ U テイー 
を起動しよ5 


(m) 

圓 

0 


(Windows 2000 / Me /98 SE の場合 


(Internet Explorer 
5.5 以前の場合）^ 


①「このプ□グラムを上記の場所から実行する」を選択して、 roK」 を 
クリックします。 





次の埸所からファイル妙ウンロ- ドするように選択しました0 
D：¥utility - setup.exe 

このファイルの処理方法 


onc ©3 M ： oa ■•腿罢懸聯 I 

このブログラムをディスクに保存 t る@ 


F この種類のファイルで•あれば W に管告す刪 




I キ v ンセル j 詳細情報 (M) | 


❶選択 

❷クリック 


②セキユリテイ警告が出ますが、そのまま「はい」をクリックします。 







"D：¥utility - setup.exe" をインスト'-ルして実行しますか？ 


発行者は次の問題のため利別できません： 
AUTHENT1C0DE 署名を検出で•きません。 


Ip +++++++い C' せ:興+ +++'+++'i] | 


※この画面はお使いの環境によって 
表示されないこともあります。 

—クリック 


1メモ 


コレガにて動作を確認しております。 


Y6 1 3-03445-0 1 Rev.A 


CG - WLUSB 2 GTST ( toreg ^) 

クイック設定ガイド 


h=ll^=lp ^ 


/~ N 

再 

起 

\ 

ユーテイ 1 J テイーを 

4 

4 

インストールしよう 

V ノ 


動 



本製品を 
に挿し込 


本製品をパソコンに挿し込む前に、# 

ず付属のユーティリティーディスクを 

インストールして ご 使用く ださい。 



本製品をパソコン 

に差し込むのは、 

から 


ユーティリティーをインストール 
しよう 

^ • 現在使用中のアプリケーシヨンをすべて終了させてください。 

•Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」または同等の権 
限を持つユーザー名でバソコンを起動してください。 

•Windows 2000の場合は 「 Administrator 」 または Adminis ¬ 
trators グループのユーザー名でパソコンを起動して ください 0 
• 本製品は STEP 2 までバソコンに挿し込まないでください。 

1■ユーティリティーディスクをドライプに入れます。 

自動的に手順2の画面が表示されます。（しばら 
く待っても表示されない場合は、「マイコン 
ピュータ」の CD-ROM のアイコンをダブルク 
リックしてください。） 

2. 「無線 LAN ソフトウェアインストール」をクリックし 
て、次に表示された画面でインストールのご注意をお読 
みになつてか5、もう一度「無線 LAN ソフトウェアイ 
ンストール」をクリックします。 



Cgbrega ) CG - WLUSB 2 GTST Utility Setup 


corega ホームページ j 


^ 無線 LAN ソフトウェアインス!ル 


クリック 


I 


詳細設定ガ 


クリックすると本製品の詳細設定ガイドをご覧I 

トラブル解決 


クリック r ると本製品のよくある貢問をご覧にな 
本製品がうまくご使用になれなかった場合は、 
てください。 (PDF)"2 

Acrobat Reader5.0(^ 


クリックするとご使用のバソコンに Acrobat Rea( 
ご使用のバソコンIこすでIこインストールされてI 



AUT*HTK0DE *«货出(対せ A, 

H , —— 

1 1? ■■■■0 II ' r-I-.；iiP 1 1 

-クリック 


_|インストール面团が起動します。面面の指示1こ従ってインスト ー j 

レを続けてくだ?1、。 



•l をクリ必するとドライバーとユーテイ _JF イーの心外一 

ル¢16ま y ます • 



無線 LAN ソフトウェアインストール 



戻 

る _ J ページの先頭へ1 

©2004 corega K.K.AH rights reserved. 


クリック 


3. 「開く」または r このプログラムを上記の場所から実行 
する」をクリックします。 

(WindOWS XP の場合 (Internet Explorer 6.0 以降の場合 }) 

①次のような画面が表示されますが、そのまま「開く」をクリック 
します。 



クリック 


1メモ 


コレガにて動作を確認しております。 



お願い 


本書は本製品の取り扱い手順を説明しています。本書と「詳細設定ガイド」(ユーティリティーディス 
クに収録)をよくお読みの上、正しい設置•操作を行ってください。また、お読みになった後も大切 
に保管してください。 

本製品やつなごうとする機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルーターなど)の取扱説明書を 
よくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。 

このガイドは Windows XP Service Pack 1 、 Windows 2000 Service Pack 4 を例に説明して 
います。ご使用の OS や機器によって、画面や手順が異なることがあります。 


ファイルのタウンI 


トウ I アのインストール 


ご使用前のご注意 


クリック 


裏面へ続きます 




































































































































































②お使いの環境に合わせて ESSID および WEP の情報を入力してください。 

❶ ESSID を入力する 


(アクセスポイントの「ステルス AP 」 を有 
効にしている場合は空欄になります。） 


f ESSID 撫線ネットワーク名 HN) |corega 


[ セキュリティー設定 

以下©無線諮 E/B 音号方式を使用します 


_正方式 ( U ) 


[Shared Key 


暗号方式© 






WEP 暗号強度^ 「64 Bit-1 6道数 <0-9/a-f)1 0衍 ▼ | 


デフオルトキー <K> |キー1 

r 802 .lx を有幼(こする W 




ISE 設定0> 


_抑.二.呵：ド_ズ釈汗謂卿••殴 

_IP& ブロキシ設定① j = 0K(0) ■_ キャンセル (© 


m 


❷ 「Shared Key」 を選ぶ 

■❸ 「WEP 暗号強度」を選び、 
暗号 キーを 入力 

WEP および WPA についての説明 
は、付属のユーティリティーディスク 
に収録されている「詳細設定ガイド」 
をご覧ください。 


③ roKj ポタンをクリックし、ユーティリティー画面を閉じます。 


セキュリティーをかけている場合 

本製品の工場出荷時のセキュリティーの初期値は以下の通りです。他社製 
品の無線機器との通信または、セキュリティーをかけている場合は、以下 
の画面でお使いの環境に合わせてご使用ください。 


ESSID 

corega 

認定方式 

Open System 

暗号化 

無効 


m 


本製品の工場出荷時の通信モードは 
rinfrastructurej です 0 


①「設定」タブをクリックし、 AP 検索リスト内の接続したいアクセスポ 
イントをダブルクリックします。 


設定|状態丨ォブション|パ-ジョン._ | 

AP 検索®: 

検索したアクセスポイントへ接続するための設定ファイルを、接続ボタンで作成します 


再検索 (B) | 接続 (© J 


MAC(BSSID )] 信号強度 l}tZ キュリティー [ 


^11」 




設定ファイルの管理 (Q): 


ルを逞折し、通用を押 以下の優先耀位で、アク乜スボイン h こ接続を試みます 


優先するアクセスポイント〇>: 


接続したいアクセスボイ 
ントをダブルクリック 


本製品をパソコンに挿し込もう無線ユーティリティーを起動しよう 

1■接続： 

①画面 
テイ 


. パソコンの USB ポートに本製品をまっすぐに挿し込 
みます。 


1 _ パソコンにより挿し込む位置や向きが異なります。_ J 

2. ドライバーが自動的にインストールを開始します。 
(Windows XP の場合） 

① 「新しい八ードウエアの検索ウイザードの開始」画面が表示される 
ので、「次へ」をクリックします。 

② 次のような画面が表示されますが、そのまま「続行」をクリック 
します。 


上 


こ®ハードウ I ア： 
CG-WLUSB2GTST 


を使用するためにインストールしようとしているリフトウ I アは、 Windows XP t© 
互換性を検屋正する Windows ロゴテストに合格していません。 

( T. の亍ストが垂垔で_ある珅由 ） 

インストールを袋行し fc 場含、システム©助作が捐 ft われた0、システム 
が不安定 IZ なるなど、重大な陵言を引き起こす要因とな S 可徒性があり 
ます。今すぐインストールを中断し 、 Windows □ゴテストに合格し ty フ 
トウ： E ァが入手可逄かどうか、八ードァベ:/9一に確逐されることを、 
Microsoft Ct 法くおします 0 


P 冗円丽亭正 


-ク11ック 


1メモ 


コレガにて動作を確認しております。 


③ ドライバーのインスI-ールが完了したというメッセージ画面にな 
ります。「完了」をクリックします。 

④ パソコンを再起動します。 

(Windows 2000の場合） 

① Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つからなし、」という 
メッセージが出ますが、そのまま「はい」をクリックします。 

^■1 X] 



Microsoft デジタル署名によって、リフトウIアカ 1 Windows 上で•テスト 
され、その後変更されていな0ことが保_正されま寸。 

インストルしようとしてい2>ソフトウIア(こは Microsoft デジタル署名 
がありません。そのため(こ、このリフトウIアが Windows で正しく射)作 
抑ことは保証されません。 


CG-WLUSB2GTST 


Microsoft デジタル署名されたリフト0エアを検索 t る塌合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowisupdate.microsoft.com を参照し、利用できるソフト 
ウ:[アで•あるかどうかを確認してください。 

インスト-ルを続行しますか？ 


|] (JUY)] 


いいえ⑽」詳縮畜報 M 」 


クリック 



コレガにて動作を確認しております。 


②パソコンを再起動します。 


(Windows Me / 98 SE の場合） 

①自動的に本製品のドライバーがインスI-ールされます。 




• Windows 98SE では〇 S の CD を挿入するようメッセージが表 
示される場合があります。その時は以下のようにしてください。 
l.rOK」 をクリックします。 




〇 


'Windows 98 CD-ROM 1 ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] 初リックしてくださ U 


r ^ gi - 


-ク IJ ック 


2.「ファイルのコピー元」に以下のように入力し fOKJ をクリツ 


クします。 




厂！ Windows 98 CD-ROM 上のファイル 
^-Uy dhcpcsvc.dll が見つかりませんでし 


フ7イルのコビー元 (C): 


キャンレ1 

スキッゴ(幻I 

詳細⑻…| 


CD - ROM ドライブから本製品の「ユーティリティーディ 
スク」と 「Windows 98 SE の CD - ROM 」 を入れ替え、 
「 D :¥ WIN 98 J と入力するか、またはそのまま 

rC :¥ WINDOWS ¥ OPTIONS¥CABSJ 

と入力する 


^ r 

: -ROMl (D：) I ~I 


※ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。「マイコ 
ンピュータ」をダブルクリックして確認してください。 


接続状態を確認します。 

①画面右下のタスクトレイにある团をダブルクリックして、ユー 
リティー画面を開きます。 

-ダブルクリック 


5讀 



②「状態」タブをクリックして、「信号強度」に青色のバーが表示さ 
れていることを確認してください。表示されていれば、正常に通 
信ができています。 


m 


安定した通信を行うために、表示が100%により近い場所でお使いく 
ださい。 


③ 「0K」 をクリックして画面を閉じます。 


m 


r 状態… i | オプション|バ-ジョン牾報| 


接続モイ 
802.11モード： 
チヤンネル： 
暗号化： 

送信帯域： 
認証状態： 
信号強度： 


XX^X:XX:XX:XX:XX 

Infrastructure 
802.11 g-2.4GHz 
6 

無効 
54.0 Mbps 
接続;'斉 


「ハードウ： L ア情報 
MAC アド•レス： 


xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


I キゃンセル」—鞭 1 -と: 


クリック 


2■パソコンの Web ブラウザ (Internet Explorer など) 
を起動して、インターネツトにつながつていることを確 
認してください。 


②パソコンを再起動します。 


続行ぬ) 


r p：mmB 


^1 


これで本製品をお使いいただけるようになりました 


おことわり 

• Windows®XP SP 1 は、 Microsoft ® Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1 また 
は、 Mic 「 osoft ® Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1 のいずれかを指します。 

• Windows ® 2000 SP 4 は、 Mic 「 osoft ® Windows ®2 ◦◦〇 operating system 日本語版 Service Pack 4または、 
Microsoft ® Windows ®2000 Professional operating system 日本語版 Service Pack 4 のいずれかを指します。 

- corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 


•その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。 

•本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピー 
することを禁じます。 

•予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。 

•改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 

• 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。 

2004 ◎株式会社コレガ 2004年5月 Rev . A 初版 

__ ノ 


レガ無線 LAN1 — 


デジタル罢名が見つかりませんでした 


レガ無鎵 LANH — 


アのインストール 


ハードヴ 




























































































































































































